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1/;, 1. Allmant

1. Alimant

Denna bruksanvisning beskriver fackméssig och sdker anvéndning vid pumpens alla driftsfaser.

Bruksanvisningen tar ingen hénsyn till platsrelaterade bestimmelser, for vars efterféljande anvindaren
sjilv dr ansvarig.

Pé typskylten anges serie och storlek, de viktigaste driftsdata samt serienumret. Serienumret ger en
entydig beskrivning av pumpen / pumpaggregatet och anvinds till identifiering av alla andra procedurer.

For att upprétthalla garantianspréken ska, vid en skada, serviceavdelningen hos Dickow Pumpen
informeras utan drgjsmal .

For installation av levererade utbytesenheter ska respektive underkapitel av "Underhall, Reparationer,
Inspektion" beaktas.

Andra géllande dokument:

- Pumpdatablad

- Uppstéllningsriktning resp. mattblad

- Genomskérningsritning

- Stycklistor

- Dokumentation fran underleverantorer
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;}, 2. Sakerhet

2. Sakerhet

Bruksanvisningen innehaller grundldggande anvisningar for uppstillning, drift och underhall. Bara om
anvisningarna foljs kan en sdker hantering av pumpen eller pumpaggregatet garanteras och personskador
och materiella skador foérhindras.

Alla sikerhetsanvisningar i denna instruktionsbok maste f6ljas.
Fore montage och idrifttagning ska bruksanvisningen ha ldsts och till fullo forstds av ansvarig
fackpersonal / anvéndare.

Bruksanvisningen maste sta till stindigt forfogande pé arbetsplatsen.

Alla anvisningar och skyltar som dr monterade pa pumpen maéste foljas och hallas i l4sligt tillstand.

2.1 Varnningsanvisningarnas innebord

Signalord Forklaring
FARA Betecknar en omedelbart hotande fara.
Om den inte undviks resulterar den i dodsfall eller mycket allvarliga
personskador.

Betecknar en mojligen farlig situation.
VARNING Om den inte undviks kan den resultera i dodsfall eller mycket allvarliga
personskador.

SE UPP Betecknar en mojligen farlig situation.
Om den inte undviks kan den resultera i ltta eller mattliga
personskador.

BSERVERA Betecknar en mojligen skadlig situation.
OBS Om den inte undviks kan den innebéra risker for pumpen och dess

funktion.

Symbol Forklaring

Allmént farotecken
Markerar, i kombination med ett signalord, faror i sammanhang med
dodsfall eller personskada.

Farlig elektrisk spanning
Markerar, i kombination med ett signalord, faror i samband med
elektrisk spénning.
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h 2. Sakerhet

7

Varning for magnetfalt
Markerar, i kombination med ett signalord, faror i samband med
magnetfalt.

Explosionsskydd
Ger information om hur man ska férhindra att explosioner uppstar i
explosionsfarliga omraden enligt EG-direktiv 94/9/EG.

Het yta
& Markerar, i kombination med ett signalord, faror i samband med heta
ytor.

Maskinskador
Markerar tillsammans med signalordet OBSERVERA risker for
™Y pumpen och dess funktion.

Anvisning
Markerar rekommendationer och nyttig information for hanteringen av
produkten.

2.2 Andamélsenlig anvindning

Pumpen / pumpaggregatet far bara anvdndas inom det anvindningsomrade, som beskrivs i det
pumpdatablad som dr medbestimmande for anvdndningen. Detta géller i synnerhet for pumpmedium,
flode, varvtal, tryck, temperatur och motoreffekt. Dessutom géller:

Pumpen far bara anvindas i tekniskt felfritt tillstand.

Pumpen fér inte anvéndas i delvis monterat tillstand.

Kor aldrig pumpen utan pumpmedium.

Beakta uppgifterna om minsta flode i pumpdatabladet resp. bruksanvisningen.
Beakta uppgifterna om maxmialt flode i pumpdatabladet resp. bruksanvisningen.
Stryp inte pumpen pé sugsidan.

Maximalt varvtal i 50 Hz-nét 1450 min™ (+10%) och i 60 Hz-nit 1750 min™ (+10%).
Beakta avvikande uppgifter pd pumpdatabladet.

2.3 Undvikande av forutsebar felaktig anvandning

Oppna aldrig avstingningsarmaturer pa trycksidan utdver tillitet omride. Dirigenom &verskrids den
maximala flodesmingden och uppstar eventuellt kavitationsskador.

Overskrid aldrig de tillitna anvindningsgrinserna betriffande tryck och temperatur som anges i
pumpdatabladet.

Alla sdkerhetsanvisningar och dvriga anvisningar i bruksanvisningen ska beaktas och f6ljas.
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2. Sakerhet

2.4 Personalens kvalifikation

Personalen maste ha motsvarande kvalifikation for montage, betjaning, underhéll och inspektion av pump
/ pumpaggregat.

Respektive ansvarsomraden, behorighet och 6vervakning méste regleras i detalj av anvdndaren.

Atgirda kunskapsluckor hos personalen med utbildning. Utbildningen kan ges av fackpersonal fran
Dickow Pumpen.

2.5 Ovriga sikerhetsbestimmelser

Forutom de sidkerhetsanvisningar som ges i denna bruksanvisning géller dirutdver nedanstdende
sakerhetsbestdmmelser:

Foreskrifter for forebyggande av olycksfall

Explosionsskyddsforeskrifter

Sakerhetsbestdammelser for hantering av farliga &mnen

Gillande standarder och lagar

2.6 Sakerhetsanvisningar for anvandare/operator

Montera de beroringsskydd for heta och kalla komponenter som behovs vid uppstillningsplatsen.

Kopplingsskydd och ingreppsskydd pa pump / pumpenaggregat far inte tas bort under drift.

Jordanslutning pa pumpaggregat ska alltid vara ansluten.

Still skyddsutrustning till forfogande for personalen och kontrollera att den anvénds.

Led bort lickage av farliga pumpmedier pé saddant sétt att ingen fara uppstar for personer och miljo.
Folj lagstadgade bestammelser.

Uteslut risker genom elektrisk energi.

2.7 Sakerhetsanvisningar for underhalls-, inspektions-
och montagearbeten

Ombyggnadsarbeten eller forandringar pa pumpen &r bara tilldtna efter att Dickow Pumpen har
konsulterats.

Anvind endast originaldelar eller komponenter som har godkénts av Dickow Pumpen.

Arbeten pa pump / pumpaggregat ska endast utforas vid stillestand.

Pumphuset méste ha svalnat till omgivningstemperatur.

e Pumpen maste vara trycklds och tomd.

Beakta tillvigagéngsséttet for urdrifttagning enligt kapitel 6.6.

e Pumpar med héilsofarliga medier ska dekontamineras. Beakta kapitel 4.4.

Sitt tillbaka kopplingsskydd resp. ingreppsskydd nér arbetena har avslutats.

Arbeten pa pumpaggregatet far bara utforas nir elanslutningarna ér bortkopplade.

Sakra pumpaggregatet mot ofrivillig inkoppling.
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2. Sakerhet

2.8 Icke-iakttagande av bruksanvisningen

Om denna bruksanvisning ignoreras leder det till att ansprék pé garanti och erséttning for skador gér
forlorade. Ett icke-iakttagade medfor att foljande risker uppstar:

e Risker for personer genom elektrisk, termisk, mekanisk och kemisk paverkan.
e Risker genom explosion.
e Risker genom att viktiga funktioner slutar fungera.

e Risker for miljon genom ldckage av farliga &mnen.

2.9 Anvisningar betriaffande explosionsskydd

Vid drift i explosionsfarligt omriade maste anvisningarna i detta
kapitel tvingande beaktas

FARA

e Pumpar fir endast anvéndas inom explosionsfarligt omrade om de ar
forsedda med motsvarande mérkning.

e Pumpar maste vara sirskilt markerade for detta enligt
pumpdatabladet.

e Andamélsenlig anvindning maste vara garanterad.
e Otillatna anviandningssitt maste absolut undvikas.

e For drift enligt EG-direktiv 94/9/EG (ATEX) géller speciella villkor.
Symbolen bredvid indikerar de avsnitt som ska beaktas speciellt i
denna bruksanvisning.

2.9.1 Yttemperatur

De hogsta yttemperaturerna forvintas upptrada pa pumphuset och spaltkapan. Pumphusets yttemperatur
motsvarar pumpmediets temperatur.

Vid drivningens lagerhus maste ytan ha fri berdring till omgivningen. En isolering av drivningens
lagerhus ar inte tillatet. Spaltképans temperatur faststills med fig. 1 och nedanstdende formel.
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1/;/, 2. Sakerhet
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Bild 1: Spaltképans temperatur i forhallande till effektforlusten i magneten P, vid vatten.

Ch,0 X PH,0

Tsp,medium = TE + ATsp,HZO X
Cmedium P medium
T = Mediets inloppstemperatur i sugstutsen
ATsp,HZO = Se fig. 1
Cuo = Specifik virmekapacitet vatten = 4,187 kJ / kgK
C redium = Specifik varmekapacitet pumpmedium [kJ / kgK]
PH,0 = Densitet vatten =1 kg/ dm’
P medium = Densitet pumpmedium [kg/dm’]
ANVISNING

Vid pumpar med spaltképa av keramik eller PEEK uppstér ingen
effektforlust i magneten P,
Spaltkapans yttemperatur motsvarar pumpmediets temperatur.
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1/;/, 2. Sakerhet

2.9.2  Overvakningsanordning

Pumpen far bara koras inom de gransvdrden som finns angivna i pumpdatabladet och pa typskylten.
Om anvindaren inte kan sdkerstélla att driftsgranserna foljs, ska 6vervakningsanordningar installeras.
Dirvid ska hénsyn tas till f6ljande risker:

e Igensiittning av de interna cirkulationskanalerna
Magnetkopplingens inre del &r fylld med pumpmediet och kyls genom en riktad intern cirkulation.
Om denna interna cirkulation avbryts pa grund av vissa egenskaper hos pumpmediumet kan det leda
till en otilldten temperaturstegring.

e Desynkronisering av magnetkopplingen
Magnetkopplingen kan desynkroniseras som en foljd av 6verbelastning, dverhettning eller p&4 grund
av att data for dimensioneringen har asidosatts. Den alstrade vdrmeenergin kan leda till en
temperaturstegring i spaltképan.

e Fasta imnen mellan innermagnet och spaltkipa
Tillrackligt stora fasta partiklar kan kila fast sig mellan innermagnet och spaltkapa varvid friktionen
leder till en otillaten temperaturstegring i spaltképan.

e Lickage av pumpmedium
Skulle pumpmedium ldcka ut pa grund av en skada pa spaltképan (= sdllsynt storning) och dédrigenom
en fara uppsta for omgivningen, ska en lickagedvervakning installeras.
Vixelverkan med angrinsande material ska beaktas.

e Underskridande av minsta flode
e Overskridande av maximalt flode

e Torrkorning
Redan en kort torrkérning kan leda till otillatna yttemperaturer och slitage pa grund av det lilla spelet
mellan pumphjulen och slitskivorna.

For 6vervakning kan, om si onskas, foljande apparater levereras:

e Nivékontroll, for att forhindra torrkdrning.
e Temperaturkontroll vid spaltkapan for att 6vervaka forhdjda temperaturer i spaltkapan.

e Effektvakt, for Gvervakning av minsta flode och/eller maximalt flode samt for identifiering av
torrkdrning och desynkronisering av magnetkopplingen.

e Overvakning av lagerhallarens inre kammare for identifiering av lickage orsakat av en skada pa
spaltképan.
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2. Sakerhet

2.10 Magnetkoppling

FARA Starkt magnetfilt i nirheten av magnetkopplingen eller enskilda magneter

Livsfara for personer med pacemaker!

Storning av magnetiska dataminnen, elektroniska apparater, komponenter och
instrument!

Okontrollerad dmsesidig attrahering av magnetforsedda komponenter, verktyg och
liknande!

e Hall ett sdkerhetsavstand av minst 0,3 m.
Sakerhetsavstandet &r relaterat till magnetbestyckade inre och yttre magneter, som &nnu inte &r inbyggda i
pumpen.

I inbyggt tillstand dr magnetfaltet fullstindigt avskdrmat. Ingen fara utgar fran magnetfélten niar pumpen
ar hopmonterad. Detta &r relaterat till pacemaker.
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3. Beskrivning

3. Beskrivning

3.1 Allman beskrivning

Denna pump anvénds &verallt dér inga lickage tolereras och dér sjidlvsugande egenskaper maste vara
sikerstéllda. I synnerhet géller detta for farliga, explosiva, giftiga och allmént miljéfarliga, men rena eller
gashaltiga vitskor utan fasta partiklar i den kemiska och petrokemiska industrin och industrin i allménhet.

3.2 Beteckning

Exempel: SCMBh 3562 A 2/1,0/36/1/2

Pumpkod
SCMB | Serie

h Materialutférande ; t.ex. h=1.4408 / 1.4571

35 Nominell storlek tryckstuts = 32 mm
Konstruktion ; t.ex. 6 = axiellt inlopp
Antal steg

A Leveransomfing; t.ex. A = fri axeldnde
Magnetkod

2 Material; t.ex. 2 = rotor 1.4571 + spaltkapa 2.4610

1,0 Viggtjocklek spaltkapa [mm]

36 Magnetlangd [mm]

1 Cirkulation; t.ex. 1 = intern

2 Utforande glidlager; t.ex. 2 = krympt

3.3. Storlekar

Storlek Max. antal steg Magnetlingd [mm]
25 8
35 8 18/36/54/72/90
40 7
45 7
50 3 20/30/40/50/60

70/80/90/100/110/120

65 3
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1/;, 3. Beskrivning

3.4. Markning

34.1 Typskylt

3.4.2

Yttemperaturen dr inte beroende av tdndkéllan utan av pumpmediets temperatur. Ingen markering gors
med en temperaturklass eller temperatur. I markeringen anges dven symbolen "X". I kapitel 2.9.1
hinvisas till den yttemperatur som kommer att upptrada. Beakta anvisningarna pa pumpdatabladet.

Y DKW Siemensstr, 22
2 pumMPEN D-84478 WALDKRAIBURG

Bezeichnung
Type )
Fabr.Nr. PB Baujahr
Pos.Nr.
mx X ¢

Ausfiihrung
[ ]

Designation

Type
SerialNo.PB

Item No.

Design
® 9

iy CMICEEEW Siemensstr, 22
L2 pUMPEN D-84478 WALDKRAIBURG

[

constr.

Bild 2: Typskylt tyska och engelska

& 112G X’

.- ATEX D -._

Grupp 11

Mirkning enligt EG-explosionsskyddsdirektiv

Kategori 2

Anvindning i atmosféarer med gas/dnga/dimma

Skydd genom konstruktiv sékerhet EN 13464-5

} E—— nedan

Referensnummer i den tekniska dokumentationen

Bild 3: ATEX-typskylt

3.5 Pumpens uppbyggnad

Typ

Sidokanalspump
Horisontell uppstillning
Flerstegs

Sjélvsugande
Blockutférande
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1/;/, 3. Beskrivning

Pumphus
e Axiellt inlopp; vertikal sugstuts mojlig

e Vertikal tryckstuts
e Fastgjutna fotter

Pumphjul
e Sugpumphjul

e Stjarnformade pumphjul

Lagring
e Pumpmediesmorda glidlager pa pumpsidan

Axeltitning
e Magnetkoppling

3.5.1 Magnetkoppling

Motorns effekt Overfors via de yttre magneterna till den inre magnetkopplingen genom magnetiska
kraftlinjer. De inre och yttre magneterna ér friktionsforbundna genom magnetiska faltlinjer och 16per
synkront med varandra. Ingen slirning forekommer, motorvarvtalet motsvarar kopplingsvarvtalet.

Pumpaxeln med pumphjulet och driven innermagnet ar lagrade i glidlager som smorjs av produkten. SiC-
komponenterna har en nidra nog obegriansad livsldngd, s& ldnge som en stabil vitskefilm finns mellan
glidytorna.

Det riktade interna cirkulationsflodet leder bort den varme som utvecklas i de metalliska spaltkaporna

genom virvelstrommar. Den interna cirkulationen resulterar i en extra sdkerhet mot kokpunkten
overskrids i magnetrummet och smorjer dven glidlagren.

3.6 Leveransomfang

Beroende pa utférande ingar foljande positioner i leveransomfanget:

e Pump
e Gjuten bottenplatta resp. svetsad ram i vridstyvt utférande
e  Drivmotor

e Eventuellt ytterligare specialtillbehor

3.7 Matt och vikt

Uppgifter och matt och vikt framgér av installationsritningen/méttbladet.
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1/;/, 4. Transport / mellanlagring / skrotning

4. Transport / mellanlagring / skrotning
4.1 Transport

FARA Pump/pumpaggregat glider ut ur upphéingningen

Livsfara genom nedfallande komponenter!

e Transportera endast pumpen/pumpaggregatet i horisontellt lage.
e Héng aldrig upp pumpen i den fria axelédnden.

e Héng aldrig upp pumpaggregatet i motorns lyftogla.

e Vistas inte under hingande last.

e Beakta viktuppgifterna pa installationsritningen.

e Beakta lokala foreskrifter for forebyggande av olycksfall.
e Anvind ldmpliga och godkénda lyftredskap.

Bild 4: Transportera pump Bild 5: Transport av komplett pumpaggregat

4.2 Lagring / Konservering

OBSERVERA Skador genom fukt eller smuts under lagringen

Korrosion och/eller nedsmutsning av pumpen!
' R j e Vid lagring utomhus av pump resp. forpackad pump och tillbehor ska dessa
e

tackas Over vattentéitt.
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1/;/, 4. Transport / mellanlagring / skrotning

OBSERVERA Fuktiga, smutsiga eller skadade éppningar och anslutningsstillen

Léackage eller skador pa pumpen!
' R j o Frildgg forslutna 6ppningar forst vid uppstéllningen.

Vi rekommenderar foljande atgirder vid lagring av pump resp. pumpaggregat:

e Lagra pumpen i ett torrt skyddat rum med konstant luftfuktighet.
e Vrid runt axeln en géng i ménaden for hand.

Nya pumpar av materialen GGG och ferritiskt stalgjutgods é&r forbehandlade

med

ett

korrosionssskyddsmedel och avvattningsvétska. Den maximala lagringstiden vid torr lagring uppgér till

12 méanader.

Om en redan anvénd pump stélls pa lager ska kapitel 6.6 beaktas.

4.3 Retursandning

e To6m pumpen enligt foreskrift. Beakta kapitel 7.3.

e Pumpen ska principiellt spolas och rengdras i synnerhet vid skadliga, explosiva heta eller
1 6vrigt riskabla pumpmedier.

e Till pumpen maéste alltid ett fullstindigt ifyllt intyg om riskfrihet bifogas. Se kapitel 11.2.

ANVISNING/ Vidbehov kan ett intyg om riskfrihet laddas ner i internet under
www.dickow.de.

http://www.dickow.de/unbedenk-en.pdf

4.4 Skrotning

VARNING Hiilsofarliga pumpmedier

Fara for personer och miljo!
e Samla upp och ta hand om spolvétska och restvitska.
e Bir skyddsklddsel och skyddsmask.

e Beakta lagar och bestimmelser for destruktion av hélsofarliga vétskor.

Demontera pump/pumpaggregat.
Samla upp fetter och oljor.

Separera materialen i pumpen.

b

Skrota enligt landets foreskrifter.
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5. Uppstallining / Inbyggnad

5. Uppstalining / Inbyggnad

5.1 Sakerhetsbestammelser

FARA

FARA

Felaktig uppstillning i explosionsfarligt omrade

Explosionsrisk!
e Beakta gillande lokala explosionsskyddsforeskrifter.
e Beakta uppgifterna pa pumpdatabladet och pumpens / motorns typskylt.

Starkt magnetfilt i nirheten av magnetkopplingen eller enskilda magneter

Livsfara for personer med pacemaker!

Storning av magnetiska dataminnen, elektroniska apparater, komponenter och
instrument! Okontrollerad 6msesidig attrahering av magnetférsedda komponenter,
verktyg och liknande!

e Hall ett sdkerhetsavstand av minst 0,3 m.
e Beakta extra uppgifter i kapitel 2.10.

5.2 Fundament

VARNING

5.3

5.3.1

1.

Uppstillning pa icke hirdgjorda och icke biarande fundament

Personskador och materiella skador!

e Beakta att betongen i fundamentet (DIN 1045) har tillricklig barande
forméga (min. klass XO).

e Pumpaggregat far bara stéllas ner pa uthdrdade fundament.
e Pumpaggregat far bara stillas ner pa ett vagritt och jaimnt underlag.

e Beakta viktuppgifterna pa installationsritningen.

Stalla upp pumpaggregatet

Fundamentuppstillning

Stall pumpaggregatet pa fundamentet och justera in med ett vattenpass. Tillaten
positionsavvikelse: 0,2 mm/m.

Lagg in underldggspligar for att jamna ut hojdskillnad. Lagg alltid in dubbelsidigt i omedelbar
nérhet till fundamentsskruvarna mellan grundram och fundament.

Om fundamentsskruvarnas avstand dr > 600 mm skall darutéver underlaggsplatar laggas in i
mitten mellan fundamentsskruvarna.

Alla underlaggsplagar skall ligga an plant.

Héng upp fundamentsskruvarna i de avsedda borrhalen.
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1/;/‘, 5. Uppstallning / Inbyggnad

Gjut in fundamentsskruvarna med betong.
Justera in grundramen efter att betongen hardnat.

Dra at fundamentsskruvarna jamnt och fast.

e

Gjut grundramen med svéngningsfri betong i normal korning med ett vatten-cement-vérde
(W/Z) pa £ 0,5. Skapa en flytande konsistens med ett 16sningsmedel. Efterbehandla betongen
enligt DIN 1045.

5.3.2 Fundamentslos uppstillning

For en fundamentslos uppstillning skall underlaget uppvisa den nddvéndiga stabiliteten och
beskaffenheten.

Satt pd pumpaggregat pa stillelementen och justera in med ett vattenpass.
Lossa skruv och kontramutter pé instéllningselementen for att jamna ut hojdskillnader.
Efterjustera stdllmuttern tills eventuella hojdskillnader jadmnats ut.

el S

Dra ét kontramuttrarna péa stéllelementen.

5.4 Rorledningar

FARA Overskridande av tilliten belastning vid pumpstutsarna

Livsfara genom uttrdngande hett, toxiskt, fritande eller brannbart
pumpmedium vid lackstéllen!
e Anvind inte pumpen som fast punkt for rérledningen.

e Rorledningen ska féstas direkt fore pumpen och anslutas
spanningsfritt.

e Beakta tilldtna krafter och moment vid stutsarna. Se kapitel 5.4.2.

e Kompensera rorledningarnas utvidgning vid temperaturhdjningar.

5.4.1 Sugledning

Sugledningen skall dras speciellt noga. NPSH-véirden fran pump och anlidggning skall vara klart
definierade. Foljande skall beaktas:

e Anslut inte en rorkrok direkt till sugstutsen. Montera ett rakt inloppsstycke. Langden skall vara
minst 2 ggr sugledningens diameter.

e Anslut aldrig en sugledning med stérre nominell bredd direkt till pumpen. En stromningsvirvel
minskar den fria inloppsdiametern. Anvénd en excentrisk dvergangsdel. Bilderna skall beaktas.
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1/;/, 5. Uppstallining / Inbyggnad

L

Exzenter % +

| [
=

Exzenter

Bild 6: Stréomningsvirvel

Bild 7: Anslutning excenter

en kontinuerlig avluftning.

OBSERVERA

I

ANVISNING

Overskrid inte en maximal strdmningshastighet pa 2 m/s.

Svetspérlor, glodspan och andra fororeningar i rorledningen

Skador pa pumpen!

Rengor rorledningen noga innan anslutning av pumpen.
Ta bort fororeningar ur ledningarna.
Anvind ett filter vid behov.

Anvind ett filter med en maskstorlek pa 0,2 mm.

Anvénd ett filter med en diameter som r tre ganger s stort som
rorledningen.

5.4.2 Tillitna moment och krafter pa stuts

Vid sugdrift skall sugledningen dras kontinuerligt stigande till sugstutsen. Undvik luftsickar.
Vid tilloppsdrift skall sugledningen dras kontinuerligt fallande till sugstutsen. Undvik luftfickor for
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5. Uppstallining / Inbyggnad

Sugstuts Tryckstuts
Storlek Fx[N] FyIN Fz[N] SEIN | XM{Nm] Fx[N] FyIN Fz[N] >FN] >M[Nm]
DN DN

GGG | GS |GGG| GS |GGG| GS |GGG| GS |GGG | GS GGG| GS |GGG | GS |GGG| GS |GGG | GS |GGG | GS

25 40 | 375 | 750 | 330 | 660 | 300 | 600 | 585 | 1170 | 490 | 980 | 25 | 225 | 450 | 210 | 420 | 255 | 510 | 390 | 780 | 280 | 560
35 40 | 375 | 750 | 330 | 660 | 300 | 600 | 585 | 1170 | 490 | 980 | 32 | 270 | 540 | 255 | 510 | 315 [ 630 | 495 | 990 | 385 | 770
40 40 | 375 | 750 | 330 | 660 | 300 | 600 | 585 | 1170 | 490 | 980 | 32 | 270 | 540 | 255 | 510 | 315 | 630 | 495 | 990 | 385 | 770
45 65 | 630 [1260| 555 | 1110 510 | 1020 [ 990 [ 1980 [ 595 | 1190 | 50 [ 450 | 900 | 405 | 810 | 495 | 990 | 780 | 1560 | 543 | 1085
50 65 | 630 |1260( 555 |1110| 510 [ 1020 | 990 | 1980 | 595 | 1190 | 50 | 450 | 900 | 405 | 810 | 495 | 990 | 780 | 1560 | 543 | 1085
65 80 | 750 |1500| 675 | 1350 | 615 | 1230 | 1185|2370 | 648 |1295| 65 | 555 [1110| 510 {1020 630 [1260| 990 | 1980 | 595 | 1190

Krafter och moment géller for 20 °C.

K
1.0
0.9 \’\
\ \,\
08 \ GGG
0.7 <
14408
0.6
054— .
50 100 150 200 C

Temperaturberoende korrigeringsvarden, se bild.

Om inte alla inverkande laster uppnar maximalt tillditna virden, fir en av dessa laster Gverskrida
griansvardet under foljande forutséttningar:

Overskridandet #r begrinsat till 1,4 ganger tillatet virde.

For de krafter och moment som verkligen verkar pé varje flans géller:

5.5 Isolering

VARNING

Delar av huset som kommer i beréring med produkten har samma

>/F/
>/F/

verkligt

2

max. tillatet

X/M/
X/M/

temperatur som pumpmediet

Risk for brannskador!

e Isolera husets delar.

e Montera skyddsanordningar.

verkligt

max. tillatet

IA
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5. Uppstallning / Inbyggnad

OBSERVERA

I

Virmestockning i drivningens lagerhus

Lagerskador!

e Drivningens lagerhus fér inte isoleras.

5.6 Elektrisk anslutning av pumpaggregat

FARA

FARA

>

VARNING

>

ANVISNING

&

Tillvdgagangssitt:

Felaktig elektrisk installation

Explosionsrisk!
e FoOr den elektriska installationen skall 4ven IEC 60079-14 beaktas.

e Anslut alltid explosionsskyddade motorer via en motorskyddsbrytare.

Arbeten pa pumpaggregatet utfors av okvalificerad personal

Livsfara pa grund av elektriska stotar.
e FElektriska anslutningar far bara goras av en behdrig elektriker.
e Beakta foreskrifterna IEC 30364 och IEC 60079.

Felaktig niitanslutning

Kortslutning!

e Beakta de lokala kraftforsorjningsforetagens anslutningsvillkor.

Vid stjarntriangelkoppling erhélls en 6kad momentspénning pa grund av
omkopplingen. Magnetkopplingen kan desynkroniseras.

En stjarntriangelkoppling dr dérfor inte lamplig for magnetpumpar.

For att reducera startstrommen skall en mjukstartare anvéndas.

1. Jamfor befintlig nitspanning med uppgifterna pa motorns typskylt.

2. Vilj lamplig koppling.

3. Jamfor motorns rotationsriktning med pumpens. Beakta rotationsriktningspilen pa pumpen.

ANVISNING

Beakta den medfoljande bruksanvisningen till motorn.
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5. Uppstillning / Inbyggnad

5.61 Kontrollera rotationsriktning

FARA Temperaturokning genom delar som ror vid varandra

Explosionsrisk!

e Kontrollera aldrig rotationsriktningen nir pumpen ér torr.

OBSERVERA Fel rotationsriktning hos motor och pump

Skador pa pumpen!
' % j e Beakta rotationsriktningspilen pa pumpen.
e

1. Starta motorn helt kort. Beakta motorns rotationsriktning.
Motorns rotationsriktning skall stimma dverens med rotationsriktningspilen pa pumpen.

Vid en felaktig rotationsriktning skall nittilledningen 1 motorns kldmlada skiftas.
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6. Idrifttagning / Urdrifttagning

6. Idrifttagning / Urdrifttagning

6.1 Idrifttagning

Fore idrifttagningen ska foljande punkter kontrolleras:

e Pumpaggregatet dr elektroniskt anslutet enligt foreskrift med alla skyddsanordningar.
e Pumpen ér fylld med pumpmedium.

e Rotationsriktningen har kontrollerats.

e Alla extra anslutningar &r anslutna och funktionsdugliga.

o Efter langre stillestind ska atgdrderna i kapitel 7 Underhéll/Reparationer/Inspektion beaktas och
genomfOras.

6.1.1 Fylla pumpen

FARA En explosiv atmosfir kan bildas inne i pumpen

Explosionsrisk!
e Pumpen maéste stindigt vara fylld med pumpmedium.

e Motsvarande dvervakningsétgérder ska inplaneras.

1.  Fyll pumpen med pumpmedium.
2. Oppna sugledningens avstdngningsarmatur helt.
3. Oppna alla extra anslutningar (t.ex. extern cirkulation, extern inmatning) helt.

6.1.2  Sla pa pump

FARA Overskridande av tillitna tryck- och temperaturgriinser

Explosionsrisk! Hett eller toxiskt pumpmedium tringer ut!

e Kor aldrig pumpen med stingda avstingningsarmaturer i sug- och/eller
tryckledning.

e Starta pumpaggregatet bara mot ndgot dppnad avstingningsarmatur pa
trycksidan.

FARA Overtemperatur genom torrkorning

Explosionsrisk!

e Kor aldrig pumpen nér den ar tom.

e Fyll alltid pumpen enligt foreskrift.

e Kor pumpen endast inom tillatet driftsomrade.

1.  Oppna inlopps-/sugledningens avstingningsarmatur helt.

2. Oppna tryckledningens avstingningsarmatur nagot.
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3/;/, 6. Idrifttagning / Urdrifttagning

3. Sla p& motorn Ge akt pa att pump och motor ar synkrona. Asynkron drift kinns igen pa for lag
uppfordringshdjd och oljud i drivenheten.

4. Nir manometern indikerar tryck, 6ppna trycksidans avstingningsarmatur tills driftspunkten har
natts.

FARA Overtemperatur genom asynkron drift av magnetkopplingen

Explosionsrisk!
e Stidng genast av pumpaggregatet.
o Atgirda felets orsak.

6.2 Kora pumpen

VARNING Hoga yttemperaturer genom heta pumpmedier

Risk for brannskador!
e Undvik att berdra pumpytorna.
e Bar skyddskladsel.

OBSERVERA Onormala ljud, vibrationer, temperaturer eller liickage

Skador pa pumpen!
' % j e Sting genast av pumpaggregatet.
e

e Ta inte pumpaggregatet i drift pd nytt forrdn orsakerna har atgirdats.

6.3 Korrigering av pumphjul

En korrigering av pumphjulets vinghjul ar inte mdjlig.

6.4 Granser for driftsomrade

FARA Overskridande av anviindningsgrinserna betriffande tryck, temperatur
och varvtal

Explosionsrisk! Uttrdngande hett eller toxiskt pumpmedium!
e De tillatna driftsdata som anges i pumpdatabladet méste foljas.
e Undvik drift med stingd avstingningsarmatur.

e Kor aldrig pumpen med hogre temperatur &n den som anges i pump-
databladet.
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6.4.1 Flode

Om inget annat anges i pumpdatabladet géller foljande:

Qmin = 0:25 X Qopt
Qmax = 152 X Qopt

6.4.2 Kopplingsfrekvens

FARA For hog yttemperatur pa motorn

Explosionsrisk!

e Hos explosionsskyddade motorer ska uppgifterna i motorns bruksanvisning
betriaffande kopplingsfrekvensen beaktas.

Kopplingsfrekvensen bestdms av motorns maximala temperaturdkning och &r beroende pa motorns
effektreserver under drift och pa startforhéllandena.

ANVISNING

Beakta motortillverkarens bruksanvisning!

6.5 Stanga av pumpen

1. Sugledningens avstdngningsarmatur forblir 6ppen.
2. Sting avstdngningsarmaturen i tryckledningen.
3. Sténg av motorn och ge akt pa att den stannar lugnt.

ANVISNING

Om en backventil dr inbyggd i tryckledningen, kan avstdngningsarmaturen forbli
oppen. Ett mottryck maste finnas.

Vid léngre stillestand ska foljande beaktas:

e Medier som tenderar till polymerisation, kristallisation eller stelning ska tappas av helt.
e Spola vid behov ur pumpen med lamplig vitska.
e Sting avstdngningsarmaturen i sugledningen.

e Sting de extra anslutningarna.
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6.6 Urdrifttagning

Pumpaggregatet forblir installerat i rorledningen:

e Berikna tillricklig véitskeméngd for funktionstesten.

e Slé pa pumpaggregatet regelbundet varje manad till varje kvartal.

Pumpaggregatet demonteras och ldggs pé lager:

e Tom pumpen enligt foreskrift.

e Beakta sikerhetsanvisningarna i kapitel 7.1 / 7.3.

e Spreja pumphusets insida med konserveringsmedel. Behovs inte vid pumpar av rostfritt stal.

e Spruta in konserveringsmedel genom sug- och tryckstutsarna.
e Forslut sug- och tryckflédnsarna.
e Bestryk alla blanka och utvindiga ytor p4 pumpen med silikonfri olja och fett.

e Beakta extra anvisningar for kapitel 4.2.
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7. Underhadll / Reparationer / Inspektion

7.1 Sakerhetsbestammelser

FARA

FARA

>

VARNING

>

VARNING

>

VARNING

>

Felaktigt underhallet pumpaggregat

Explosionsrisk!
e Pumpaggregatet skall underhallas regelbundet.

e Skapa underhéllsschema.

Starkt magnetfilt i nirheten av magnetkopplingen eller enskilda magneter

Livsfara for personer med pacemaker!
Storning av magnetiska dataminnen, elektriska apparater, komponenter och
instrument!

Okontrollerad 6msesidig attrahering av magnetférsedda komponenter, verktyg och
liknande!

e Hall ett sdkerhetsavstand av minst 0,3 m.
QOavsiktlig inkoppling av pumpaggregatet

Skaderisk genom rorliga komponenter!

e Arbeten pa pumpaggregatet far bara utforas nér elanslutningarna &r
bortkopplade.

e Sikra pumpaggregatet mot oftrivillig inkoppling.

Heta transporterade medier

Risk for personskada!

e Lat pumpaggregatet svalna till omgivningstemperatur.

Hailsofarliga pumpmedier

Risk for personskada!
e Folj lagstadgade bestimmelser.

e Vid avtappning av det transporterade mediet skall skyddsétgérder for personer
och milj6 vidtas.

e Deckontaminering av pumpar

Den driftsansvarige skall se till att alla underhalls-, inspektions- och monteringsarbeten utfors av
kvalificerad fackpersonal. Denna personal skall informera sig i tillricklig omfattning genom att ldsa

bruksanvisningen.

Med ett underhallsschema kan dyra reparationer undvikas med ett minimum av resurser.

Undvik all anvdndning av vald vid hantering av pumpaggregatet.
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7.2 Driftsovervakning

FARA

OBSERVERA

I

OBSERVERA

I

Hoga yttemperaturer pa grund av rullager som gar varmt

Explosionsrisk! Brandfara!

e Kontrollera rullager regelbundet for missljud.

Slitage pa grund av torrgang

Skador pa pumpen!
e Driv aldrig pumpaggregatet tomt.

e Sting aldrig av avstdngningsarmaturen i sugledningen under pagaende drift.

Transportmediets tillitna temperatur 6verskrids

Skador pa pumpen!
e Drift mot stingd trycksidig avstdngningsarmatur &r inte tillaten.

e Beakta temperaturuppgifterna i pumpfaktabladet.

Under driften skall f6ljande kontrolleras regelbundet:

e Pumpen skall alltid arbeta lugnt och vibrationsfritt.

e Kontrollera rullager regelbundet f6r missljud. Vibrationer, missljud och 6kad strémforbrukning tyder

pa slitage.

e Rengor regelbundet filter i sugledningen.

7.2.1  Smorjning glidlager

For glidlagren krivs en stabil vétskefilm. Kontrollera for slitage:

e ecfter torrgang eller kavitationsdrift.

e vid dkade vibrationer, buller och 6kad stromforbrukning.

7.3 Tomning och omhandertagning

VARNING

Hiilsofarliga pumpmedier

Fara for personer och miljo!

e Samla upp och ta hand om spolvétska och eventuell restvétska.
e Bir skyddskladdsel och skyddsmask.

e Beakta lagar och bestimmelser betrdffande omhéndertagning av vétskan.
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Pumpmediet tappas av via avtappningspluggarna pa huset, genom en ansluten avstdngningsarmatur eller
genom en flédnsanslutning.
Drineringssétt och placering, se installationsritningen!

7.4 Demontering av pumpaggregat

7.4.1  Allmédnna anvisningar

e Beakta sikerhetsanvisningarna i kapitel 7.1.

e Vid arbeten pd motorn ska dokumentationen fran respektive motortillverkare beaktas.

e Beakta genomskédrningsritningarna vid isértagningen.

e Har skador uppstatt stir var service till forfogande.

FARA

Arbeten pa pumpaggregatet utan tillricklig forberedelse

Risk for personskada!

e Sting av pumpaggregatet enligt foreskrift.

e Sting avstdngningsarmaturerna pa sug- och trycksidan.
e Tom pumpen och gor den trycklos.

e Sting befintliga extra anslutningar.

e Lat pumpaggregatet svalna till omgivningstemperatur.

7.4.2 Ta bort motorn

S

VARNING

OBSERVERA

I

Lossa anslutningarna till motorn.
Ta bort kopplingsskyddet.
Lossa sexkantsmuttrar 920.2.

Motor med drivningslaterna 341 och drivande rotor 818.1 dras av.

Tippning av motorn

Klédmskador pa hdnder och fotter

e Sikra motorn genom att hinga upp den eller stotta den.

Sla fast yttermagneten pa spaltkdpan

Skador pa spaltkipan eller yttermagneten.

e Anvind styrbult.
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7.4.3 Verktyg

OBSERVERA Felaktigt demonterings- och monteringsverktyg

Skador p& komponenter!
' % Z e Anvind specialverktyg.
e

For att underlitta demontering och montering och for att bittre skydda kénsliga delar skall foljande
specialverktyg anvéndas.

Beteckning matt/storlek / Z-nr. for
Storlek 25 -40 Storlek 45 - 65 komponent
Avdragshylsa 60.1903 60.1903 524
Knipex tangnyckel 46 mm/13%" 46 mm/1%" 940
Insexskruv 3x M5 x 35 3x M5 x 35 310
Insexskruv M5 x 12 M5 x 12 940.1
Nyckel till infélld bussning storlek 3, 4 storlek 3, 4
Specialtang 60.1427 60.1427 932.2
Spénnplatta 60.1967 60.1968 558/558/940.1

7.4.4 Demontera drivningens lagerhus/drivande rotor
Arbetena enligt kapitel 7.4.2 ar avslutade.

Lossa insexskruv 914.11
Dra av mellanring 506 och drivande rotor 818.1.

Lossa sexkantsmuttrar 920.3.

S

Dra av drivningens lagerhus 341.

7.4.5 Demontera spaltkipa

Arbetena enligt kapitel 7.4.4 ar avslutade.

VARNING

Eventuella rester frin transportmediet

Fara for personer och miljo!
e Bir skyddskladsel.

1. Lossa och ta bort spaltképsskruvarna 914.2.
2. Lossa spaltkdpa med avtryckningsskruvar.
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VARNING | Axiella magnetkrafter

Risk for att klimma fingrar och hénder.

e Anvind ej magnetiska verktyg.

7.4.6 Demontera pumphjul
Arbetena enligt kapitel 7.4.5 ar avslutade.

1. Spénn fast pumpen lodrét pé rotorn i ett trebacksfoder (1).
Skydda rotorn med skyddsbackar.

Lossa sexkantsmuttern 920.1.

Dra av sugstycke 106.

Lossa sexkantsskruven 914.6 resp. pumphjulsmuttern 922 (vénstergdngning).
Dra av sughjulet 231.

Ta bort passfjader 940.5 och mellanring 509.1.

Dra av ledapparat 170 med glidlager 310.1.

Satt pa och dra at avdragshylsan (se kapitel 7.4.3) pa axelskyddshylsan 524.

A S AN o

Satt dit avdragare och dra av axelskyddshylsan

_
e

Ta bort toleransringar 500.4 och mellanringen 509.3.

—
—

Ta bort sidokanalssteg pé foljande satt:

e Dra av sugskiva 558.1/2

e Dra av pumphjul 235

e Ta bort passfjader 940.1.

e Dra av tryckskiva 557.2/1 med glidlager 310.3.

12. Dra av tryckhuset 107 tillsammans med mellanringen 509.4.
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Bild 8: Demontera pumphjul

13. Lossa insexskruv 914.3, lossa mellanflansen 981 ur centreringen och dra av den tillsammans med
kapslingsskruvarna 915.

7.4.7 Demontera rotor och glidlager
Arbetena enligt kapitel 7.4.6 ar avslutade.

1. Spéann rotorn och spénn endast fast pumpaxeln i skruvstocken.
2. Lossa axelmuttern 921.3 med haknyckel (hdgergéngning).
3. Draav rotorn 818.2.

VARNING Axiella magnetkrafter

Risk for att klamma fingrar och hénder.

e Anvind ej magnetiska verktyg.

e Ligg aldrig ner rotorn 818.2 i nirheten av magnetiska delar.

4.  Tabort passfjader 940.4.
5. Tabort distanshylsa 525, startring 500.5 och glidlager 310.2.
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7.4.8 Demontera axelskyddshylsa

Arbetena enligt kapitel 7.4.7 ar avslutade.

VARNING Eventuella rester fran transportmediet

Fara for personer och miljo!
e Bar skyddskladsel.

524
500.4

% ‘ 500.1

‘j‘ 504

Bild 9: Avdragshylsa

Spann fast pumpaxelenheten i chuckbacken.

Sétt pd och dra at avdragshylsan (1) (se kapitel 7.4.3) pé axelskyddshylsan 524.
Satt dit avdragare och dra av axelskyddshylsan

Ta bort toleransring 500.4 och startring 500.1.

b=

7.5 Komponentinspektion

7.5.1  Pumphjul, sug- och tryckskivor

Den sjilvsugande formagan beror i hog grad pa det axiella spelet mellan pumphjulen och sug- och
tryckskivorna. Tillverkningstoleranserna dr dimensionerade pa ett sadant sétt att ett totalt axiellt spel pa
0,18 mm fas. Genom det naturliga slitaget forstoras spelet och den sjélvsugande formagan minskar.
Slitaget beror 1 hog grad pa transportmediets beskaffenhet. Det finns dérfor inga palitliga uppgifter om
livsldngd. Byte rekommenderas alltid nir tydliga repor eller inloppsspér syns.
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7.5.2  Magnetkoppling

Driven rotor 818.2
Ytan maste vara fri frdn harfina sprickor och inte vara bucklig. Kontrollera parallelliteten med en

egglinjal.

Drivande rotor 818.1.
Byt ut de utvindiga yttre magneterna om de har mekaniska skador eller om de dr kemiskt angripna.

Vridmoment

Nyvérdiga magnetkopplingar O6verfor de vridmoment som anges i tabellen. Magnetlingd enligt
pumpdatablad eller typskylt. Vid magneter som &r i drift 4r en forsvagning av 10 % tillaten. Vid storre
forsvagningar ska magnetkopplingen bytas ut.

Storlek Magnetlangd Vridmoment
[mm] [Nm]
18 19
36 38
25-40 54 60
72 76
90 95
20 41
30 63
40 90
50 115
60 138
45 - 65 70 165
80 190
90 210
100 235
110 260
120 280

7.5.3  SiC-glidlager/axelskyddshylsor

Mit upp l6pytornas diametrar. Det maximalt totala spelet vid nyskick dr 0,6 mm.

Storlek 25 - 40 = 0,184 mm
Storlek 45/50 =  sugsidigt 0,184 mm; rotorsidigt 0,194 mm
Storlek 65 = 0,194 mm

Byt ut glidlagret om de angivna spelen dverskrids.
Axialspelet mellan de bada tryckbrickorna uppgér till 1,0 - 1,6 mm.

SCMB SV3.03.13 34 av 47



7. Underhdll / Reparationer / Inspektion

7.6 Montera pumpaggregat

7.6.1  Allminna anvisningar

e Beakta sidkerhetsanvisningarna i kapitel 7.1.

e Beakta genomskédrningsritningarna vid monteringen
e Anvind alltid nya plattdtningar och O-ringar.

e Montera plattdtningar utan smorjmedel.

e Avsta fran monteringshjilp vid montering av plattidtningar. Om sa krévs anvinds vanligt i handeln
forekommande kontaktlim. Anvénd aldrig sekundlim.

e Bestryk passtillen och skruvforbindningar med grafit eller liknande medel. Smorjmedlet och
transportmedlet skall vara kompatibla.

e Dra 4t alla skruvar i enlighet med foreskrifterna. Beakta kapitel 7.7.

¢ Vid monteringen av axelskyddshylsorna ska principiellt nya toleransringar anvéndas.

VARNING Hopslagning av rotor och spaltkapa eller spaltkapa och kopplingshalva pa
grund av magnetkrafter

Magnet- och lagerskador! Risk for personskada!

e Beakta monteringsanvisningen noggrant.

OBSERVERA| F elaktig montering

Skador pa pumpen!
' R j e Montera ihop pumpar/pumpaggregat under beaktande av de regler, som géller
e vid maskintillverkning.

e Anvind alltid original-reservdelar.

OBSERVERA| Felaktigt montage

Skador pé den yttre magnetkopplingen!
' % j e Anvind styrbult.
e

Innan monteringen skall f6ljande kontrolleras:

e Alla demonterade delar dr rengjorda och kontrollerade for slitage.
e Skadade eller slitna delar skall bytas ut mot originalreservdelar.

e Alla titningsytor ir rengjorda.

7.6.2  Montera axelskyddshylsan

1. Skjut pa startringen och en ny distansring 504 upp till axelskuldran.

2. Léagg in nya toleransringar 500.4 i axelns spar.
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3. Sétt pé och dra &t avdragshylsan - se kapitel 7.4.3 - pé axelskyddshylsan.
4.  Spruta in pumpaxeln vid toleransringarna med grafitspray.

5. Tryck in pumpaxeln med en borrspindel eller press i axelskyddshylsan.

7.6.3  Montera rotor och glidlagring
Arbetena enligt kapitel 7.6.2 ar avslutade.

Skjut pé glidlager 310.2, startring 500.5 och en ny distansring 504.
Skjut pé distanshylsan 525.

Satt in passfjaidern 940.4 och tryck in med Knipex-tdngnyckel.
Skjut pa rotorn 818.2.

Dra at axelmuttern 921.3 med haknyckel (hdgergéngning).

M

VARNING | Axiella magnetkrafter

Risk for att klimma fingrar och hénder.

e Anvind ej magnetiska verktyg.

e L4t aldrig rotorn 818.2 komma i nirheten av magnetiska delar.

7.6.4  Montera pumphjul

Arbetena enligt kapitel 7.6.3 ar avslutade.

1. Spénn fast rotor med pumpaxeln i ett trebacksfoder. Skydda rotorn med skyddsbackar.
2. Skjut pa mellanfldsen 981 med képans skruvar 915 inskruvade.
3. Dra &t insexkantskruvarna 914.3.
4. Sitt pa tryckhuset 107 tillsammans med mellanringen 509.4. Glom inte O-ringen 412.2.
5. Montera sidokanalsstegen pa foljande sitt: (Glom inte O-ringar 412.2.)
e Skjut pé tryckskivan 557.2/1
e Ligg in glidlager 310.3.
e  Sitt in passfjadern 940.1 och tryck in med Knipex-tdngnyckel.
e Skjut pa sugskiva 558.1/2
ANVISNING

Nar sug- (1) och tryckskivorna (2) &r anordnade mittemot varandra, har de vardera
en smal och en bred (4) markering. Tryckskivan 557.1 (5) skall monteras pé
tryckstativet (6) med den smala markeringen uppat. Den tillhdrande sugskivan
fogas ocksa till med den smala markeringen. Vid ett utférande i flera steg kommer
dérefter den breda markeringen och fortsétt sedan omvéxlande pa samma sétt.
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(6) 3 @
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Bild 10: Montering stegskivor

ANVISNING

For att passfjadern 940.1 skall kunna laggas in skruvar tvé géngade stinger (storlek
25 =40 = M12 x 1000; storlek 45 — 65 = M16 x 1000) in i mellanflansen 981 och
tryck ihop sug- och tryckskivorna med en spénnplatta — se kapitel 7.4.3.

6. Skjut pa mellanringen 509.3 och ldgg in toleransringarna 500.4 i sparen.

7. Skjut pa axelskyddshylsan. Beakta kapitel 7.6.2.

8. Skjut pé ledapparat 170 med glidlager 310.1.

9. Skjut pé mellanringen 509.1.

10. Sétt in passfjadern 940.5 och tryck in den med Knipex-tdngnyckel.

11.  Skjut pa sughjulet 231.

12. Dra at sexkantsskruven 914.6 resp. pumphjulsmuttern 922 (vénstergingning).
13. Sitt pa sugstycket 106.

14. Dra at sexkantsmuttrarna 920.1.

7.6.5  Montera spaltkipan
Arbetena enligt kapitel 7.6.4 ar avslutade.

1. Sitt pa spaltkapan. Anvénd en ny plattitning 400.4.
2. Dra ét spaltkdpans skruvar 914.2 med vridmomentsnyckel.

7.6.6  Montera drivningens lagerhus/drivande rotor

1. Sétt drivningens lagerhus 341 pé motorfldnsen och dra fast med insexskruvarna 920.3.
2. Skjut den drivande rotorn 818.1 p& motoraxeln.

3. Sétt in mellanringen 506 i navhélet pd den drivande rotorn och dra fast med insexskruven 914.11.
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7.6.7 Montering av motorn
Arbetena enligt kapitel 7.6.5 och 7.6.6 dr avslutade.

1. Séatt pumpenheten pé drivningens lagerhus.
2. Dra ét sexkantsmuttrarna 920.2 med vridmomentsnyckel.

VARNING | Tippa undan pumpen

Kldamskador pa hinder och fotter

e Sikra pumpen genom att hinga upp den eller stotta den.

OBSERVERA Fista yttermagneten i spaltkiapan

Skador pa spaltkapan eller yttermagneten.
l % Z e Anvind alltid styrbult.
e

7.7 Skruvatdragningsmoment

Atdragningsmoment [Nm]
8.8 A4-70
Stel skruv Stel skruv
M5 5 4
M6 9 6
M8 22 16
M10 45 30
M12 80 55
M16 195 135

Atdragningsmoment for skruvar i spaltkdpa 914.2 = 40 Nm

Atdragningsmoment [Nm] for kapslingsskruvar 915/920.1
Storlek C45 1.4122
25-40 60 70
45 - 65 150 170
Berdkningsgrund:

o 80% strackgransutnyttjande av skruvmaterialet.

e Friktionsvérde g = 0,14 ; Anvind skruvsmdérjmedel for gdngning och huvud-/muttersupport.
Rekommendation: Kliiberpasta HEL 46-450.

e Vridmomentsstyrd &tdragning med vridmomentsnyckel.
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ANVISNING

Avvikande skruvatdragningsmoment anges pa pumpfaktabladet.

Atdragningsmoment for 1dsskruvar (arbetsmaterialoberoende):

e G1/4 = 25Nm
e (G3/8 = 45Nm
e G1/2 = 75Nm

Atdragningsmoment for pumphjulsmutter 922 resp. skruv 914.6 och axelmutter 921 (oberoende av
material).

Storlek 922 bzw. 914.6 921 — Atdragningsmoment [Nm]
orie Atdragningsmoment [Nm] Nyckelstorlek M20x 1,5 M27x 1,5
25-40 80 -
45+ 50 30 13 L 90
65 120 41
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8. Atgirda stérningar

Storning Nummer
Pumpen matar inte eller matar for lite 1
Motorn 6verbelastad 2
Lackage pa pump 3
Okat buller och vibrationer 4
Otillaten temperaturokning 5
Glidlagerskador 6
Sugeftekten &r for lag 7
Storningsnummer .
TT213 1415167 Orsak Atgird
X X[ X X | Pumpen ¢j helt avluftad eller fylld | Lufta av resp. fylla pa
Avstingningsorganet i - .
X X tilloppsledningen ej helt 6ppnat Oppna avstingningsorgan
S I Skifta 2 faser till
X X | Fel vridningsriktning strdmiillforseln
x | x Pumpens mottryck ar hogre dn Justera in driftspunkt pa nytt
angivet Oka varvtal
X | X X X Tr“a 11Spo rtmeghets viskositet ar Fragor hos tillverkaren
storre én angiven
X X Pumpens mottryck ar lagre dn Justera in driftspunkt pé nytt
angivet
Kontrollera vitskeniva
Minska motstand i
X X | XX NPSHA for lag tilluftsledningen
Oppna avstingningsorgan i
tilloppsledningen helt
X Felaktigt varvtal Kontrollera varvtal
Kontrollera
X Pumpen snedspénd i rorledningen | rorledningsanslutningar och
pumpinfistning
X X Obalans i roterande komponenter Efterbalansera komponenter
Kapslingsskruvar och lasskruvar Dra at skruvar
X o
lossade Byt tétning
X Motorn &r storre dn anviand en mindre motor
magnetkopplingens nominella Fragor hos tillverkaren
effekt
X Y/D-start Fragor hos tillverkaren
X XX Magnetkopplingens vridmoment Kontrollera vridmomentet
forsdmrat
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Storningsnummer .
TT2131al5 607 Orsak Atgird
XXX Flodet for lagt Oka flodet
Stang av motorn och starta pa
. . nytt
X XX Magnetkoppling avsynkroniserad Kontrollera startsikerheten
Fragor hos tillverkaren
Temperaturdvervakning vid
" . . spaltkdpa
X | X KOkplinkt Overskriden vid Oka tryckoverforingen vid
spaltképan 3
spaltkdpan
Oka minsta flode
Slipande fastimnespartiklar &r
X | X | Abrasiva fastimnespartiklar inte tillatna
Fragor hos tillverkaren
X | Vinghjulens axialspel for for stort Byt komponenter
X | Sughojden for hog Kontrollera vétskeniva
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9. Delars utbytbarhet
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10. Genomskarningsritningar
10.1 Storlek 256 - 406

106 920.1 170 504 557.2 5582  509.4 310.2 90312 9143 504 858.1 8182 9203 9023
915 554.1 504 310.1 558.1 235 557.1 107 504 914.2 | 903.1 914.7 509.2 919 34 554.3 801
“
= AN /A
T s
4 nﬂg ¥
A~y 4 .
i oz,

—— H e e e eSS =

@ﬁﬁul :
<  ———
[
S —
‘ SS—
L B
/¢ H*“:h e
,,i‘ e~
S

T
|
s ss ||
9146 9405 A | 5004 | 509.3 3103 : 524 | 160 920.2W 950.1W 858.1 QQW.J 506 | 8181
903 3. 500

509. 1 914.5 940.1 400 4 5005 5542 9022 525 940.4 817 914.11

Sammanstéllningsritning SCMB — Storlek 256 - 406
Magnetkoppling upptill = 18 mm magnetlédngd
Magnetkoppling nedtill = 90 mm magnetlingd

Ytterligare placeringar av magneter:

36mm 54mm

508.2 858.1

509.2 858.1

SCMB SV3.03.13 43 av 47



) _— .
7/’ 10. Genomskarningsritningar
10.2 Storlek 456 + 506
920.1 509.1 170 509.3 557.2 558.2 107 500.1 500.6 400.4  400.15 903.11 500.5 504.2
915 554.1 500.4 310.1 558.1 235 5571 504.2 524.2 914.3 914.2 | 90312 | 9144 509.2 858.2
L)
_ “- - - R NI 7 AN A
= = = o SN 7 171
oSS 1 A
—— - = e - E - ——
e —es—— == — IR
s
[ .|
106 23 504.1 903.1 914.5 940.1 n 509.4 903.1 9321 9381 554.2
914.6 940.5 5241 4111 504.1 310.3 4121 4111 412.2 551 920.2 902.

Magnetkoppling upptill =

Sammanstéllningsritning SCMB — Storlek 456 - 506

20 mm magnetlingd

Magnetkoppling nedtill = 120 mm magnetléngd

Ytterligare placeringar av magneter:

30mm 50mm
160 950.1  818.1 160 950.1  818.1
] I\
509.5 858.1 509.6 858.2 858.1 858.2
60mm 70mm 80mm
160 950.1  818.1 160  950.1  818.1 160 950.1  818.1
] I\
858.3 858.1
90mm
160 950.1  818.1

509.5 858.1
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10.3 Storlek 656

554.1 231 509.1 170 500.4 504 4122 3103 9401 981  400.15 903.11 9144 509.2 940.4 506 914.11 801
920.1 512 915 504 3101 | 5581 | 557.2 | 558.2 | 557.1 | 412.2 4122 | 9142 | 903.12 | 9143 | 500.5 | 858.2 | 921.3 91413

‘‘‘‘‘‘

NSRS

e

922 904.3 | 903.1 524 511 235 n 509.4 504 9031 524 920.2 | 400.4 160 858.3 817 509.8
106 4122 9405 4111 9145 5093 9401 235 107 411 5001 9022 5542 3102 504 9501 8581 8182 8181

Sammanstéllningsritning SCMB — Storlek Baugrofie 656
Magnetkoppling upptill = 20 mm magnetlédngd
Magnetkoppling nedtill 120 mm magnetldngd

Ytterligare magnetanordningar, se kapitel 10.2.

10.4 Specialutforanden

10.4.1 Slitagetiligt utforande med SiC-ringar

950.5 500.9 932.2
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11. Forsakringar
11.1 EG-forsakran om overensstammelse

EG-forsakran om overensstammelse

i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga Il, nr. 1A

DICKOW PUMPEN KG
Siemensstralle 22
D-84478 Waldkraiburg

Harmed forklarar vi att det pa pumpdatabladet beskrivna pumpaggregatet

Beteckning: Sidokanalspump
Typ: SCMB

Storlek:

Utforande:

Serienr.:

Overensstammer med alla gallande bestammelser i maskindirektivet 2006/42/EG

Foljande harmoniserade standarder anvandes

EN 809:1998+A1:2009+AC:2010 EN ISO 12732-1:2008
EN ISO 12100:2010 EN ISO 12732-3:2008
EN 12162:2001+A1:2009 EN ISO 20361:2009

Dessutom anvandes foljande standarder och tekniska specifikationer

EN ISO 5199:2002 VDMA 24276:2001
EN ISO 9906:1999

EN 12723:2000

EN 22858:1993

Waldkraiburg, den

(Jurgen Konrad, teknisk chef DICKOW)

Jurgen Konrad ar befullmaktigad att sammanstalla de tekniska underlagen
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11.2 Intyg om ofarlighet

J DICKOW
@ Document of Compliance

Please fill in this statement for health innocuousness completely and attach it to the pump to
be returned to the factory.

Pump data
Type: Serial No.: PB

Reason for shipment

Contamination of the pump

[ ] Hazardous liquids were not handled
[ ] Hazardous liquids were handled

Pumped liquid:

The pump has been
[ ] cleaned [ ] flushed [ ] breamed

The following safety measures must be taken before opening/repairing the pump:

Customer data

Company: Phone:
Fax:

Address: E-Mail:

Name: Position:

(Block Letters)

This is to certify that the above mentioned pump has been proper cleaned/flushed/breamed
and repair can be performed without risk.

Date: Signature:
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