SJ FRIFLYTANDE FLOTTORAVLEDARE PN 251 SEGJARN (GGG 40.3)

SJ FN

Foér inbyggnad i vertikal
ledning

Arbetsomrade: 0,2 - 25 bar
Max. driftstemp: 260° C

Differenstrycksuppdelning: 2/5/9/14/22 bar

SJ Fv

Foér inbyggnad i horisontell

ledning pLed

Arbetsomrade: 0,2 - 25 bar

Max. driftstemp: 260° C
Differenstrycksuppdelning: 2/5/9/14/22 bar

DETALJER MATERIAL
@ Hus Segjarn GGG 40.3
® Lock Segjarn GGG 40.3
© Flottér  Rostfritt 316 L (1.4404)
@ Bimetallbygel
® Ventilsite Tungsten
© Smutsfilter Rostfritt stal 2333 (1.4301)

Funktion

Vid igangkorning haller Inkommande kondensat
bimetallbygeln flottoren fri paverkar flottoren - denna flyter
fran ventilsatet. Luft och g - kondensat strommar fritt

kallt kondensat passerar ut. genom ventilsatet. Varmt

kondensat paverkar form-
_férandringen av bimetallbygeln.
Ventilen blir fri ach flottéren
tatar efter avluftningsfasen helt
eller delvis beroende pa
kondensatméngden. Kondensat
avleds kontinuerligt utan ;

uppbackning.

Under kontinuerlig drift Vid nollast (inget kondensat)
frilagges erforderlig ligger flottéren pa tva ingjutna
ventilarea férdréjningsfritt stéd i huset och som tredje
beroende pa kondensat- stodpunkt tjanar ventilsatet.
mangden genom vridning av Flottéren tatar perfekt.

flottoren vid satets kant.

Over ventilsitet finns alltid
en viss vattenméangd, vilket
forhindrar angforluster.



